
r e s i p l a s t PRIMER    
EPISOL 

1. Описание 

Праймер для конструкций 
покрытий на основе эпоксидных
смол  

2. Состав 

Каждый комплект материала
EPISOL  PRIMER состоит из
двух компонентов: 
Компонент А:  
полиэпоксид типа бисфенола А,
растворенного в ксилоле
Компонент Б:
модифицированный   полиамин
Цвета: желтый. 
Каждый компонент расфасован
с предварительной дозировкой,
что облегчает процесс
смешивания. 

2. Состав  

Материал EPISOL PRIMER
применяется в качестве слоя
сцепления на сухой
поверхности, прошедшей
предварительную обработку.

Свойства 

Точка кипения: 

Плотность: 

Растворимость в Н2О 
рН 

Точка воспламенения 

Компонент А
Компонент Б
Компонент А
Компонент Б
Компонент А-Б
Компонент А
Компонент Б
Компонент А
Компонент Б 

137 0С 
> 200 0С 
1,09
1,12
нулевая 
± 7 
9,9 
> 30 0С 
123 0С

Обработка 

• Предварительная обработка
поверхности. (См. листок
технических данных) 

• Перемешать
предварительно
дозированные компоненты А и
Б до получения однородной
массы, которая

наносится на поверхность 
кистью или валиком. 
Срок годности в растворе =
приблизительно 30 минут при
20 0С 

Упаковка 

EPISOL PRIMER  комплект весом 5 кг
комплект весом 25 кг 

Срок годности 
1 год в герметичной упаковке  

Компонент А: "Х" оказывает
раздражающее действие - "F"
легко воспламеняется 

Безопасность 

Компонент Б "С" коррозионно-
активный - содержит амин. 

r e s i p l a s t 

ЗАО "Триада-Холдинг" 
эксклюзивный дистрибьютор в России и

странах СНГ 


